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AGLAIA  Falazúr   
ALAPSZÍNEK  

AGLAIA Natúrfesték   
ALAPSZÍNEK  

 
 
 
 
 
 
 

színtelen 01 / csak beltéri paliszander 12 fehér 
 
 
 
 
 
 

mészfehér 02 ébenfekete 13 ultramarinkék 
 
 
 
 
 
 

lazúrfehér 03 / csak beltéri mahagóni 16 oxidvörös 
 
 
 
 
 
 

 gyöngyszürke 04 enciánkék 18 / csak beltéri zöld 
 
 
 
 
 
 

úsztatottfa 05 májuszöld 20 okkersárga 
 
 
 
 
 
 

feny�  06 kukoricasárga 21 barna 
 
 
 
 
 
 

világos tölgy 07 paprikapiros 22 umbra 
 
 
 
 
 
 

teak 09 azúrkék 23 fekete 
 
 
 
 
 
 

dió 11 

Kérjük figyelembe venni a következ � ket: Csekély színeltérések nyomdatechnikai okok miatt 
lehetségesek. A falazúroknál a fafajtájától és a rétegek számától is függ az eredeti színárnyalat.  
A m� szaki gyártmányismertet� k felhasználási utasításait is kérjük figyelembe venni.  
 

 

®

NATÚRFESTÉKEK



BEECK’sche FARBWERKE Központ:    Gyár: 
Beeck GmbH &  Co KG  Postfach 81 02 24  Gottlieb-Daimler-Straße 4 
Internet: www. beeck.de   D-70519 Stuttgart  D-89150 Laichingen 
e-mail: beeck@beeck.de  Tel.+49(0 )711/ 90 02 00 Tel. +49(0 )73 33 / 96 07 11 

      Fax +49(0 )711/ 9 00 20 10                Fax +49(0 )73 33 / 96 07 10 

 

 
 

BEECK’sche 
      FARBWERKE  

                                                                                                                                                                                               Alapszínek,2001.09. 

 

AGLAIA FALAZÚR   
és AGLAIA NATÚRFESTÉK  
ALAPSZÍNEK  
 
A küls�  és bels�  fafelületekre lazúr vagy fed�  hatású 
rétegekben felhordható különböz�  AGLAIA termékek,  
majdnem minden kívánságnak megfelelnek. Mindezek 
.olyan teljes kör� en bevallott összetétel� , növényi alapú 
bevonóanyagok, amelyek esztétikailag természetes 
hatásúak, nyílt pórusú, m� gyantamentes és tökéletesen 
környezetbarát megoldásnak számítanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                     

� AGLAIA ID � JÁRÁSÁLLÓ  
   FESTÉK   
Nagy fed� képesség�  selyemfény�  olajfesték, az id� járás 
hatásának kitett fafelületek, faablakok, faszerkezetek és 
faburkolatok védelmére. Széls� séges id� járási körülmények 
esetén sem hajlamos leválásra és éppen ezért csak ritkán 
szorul felújításra. Ebb� l a szempontból a nem tipikus 
faszínárnyalatok (pl. ultramarinkék) kivételnek számítanak, 
mert a felújító újrafestés gyakrabban válik szükségessé. 
 
 

� AGLAIA BELS �  FESTÉK,  
   fényes vagy selyemmatt  
Ez a natúrgyanta tartalmú olajfesték beltéri festésekhez, 
ajtók és bútorok kopásálló bevonására ajánlatos. Jó 
eredményt csak gondos felület el� készítés után és az 
AGLAIA KÖZBENS�  FESTÉK felhordását követ� en 
remélhetünk. Vas és acélfelületet - a rozsda eltávolítást 
követ� en – az AGLAIA ROZSDAVÉD�  ALAPOZÓ-val 
alapozzuk. A festék felhordása ecsettel, hengerrel, vagy 
szórással történhet. Általánosan megjegyzend� , hogy az 
olajfestékeket csak vékony rétegben kell felvinni és a 
száradáshoz minden esetben  leveg� t és meleget kell 
biztosítani. 
Szeretne még több színárnyalatot? Az AGLAIA festék 
színkártya több mint 100 vonzó színárnyalat keverési 
receptúráját kínálja, akár gyárilag beállítható megoldásban 
is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� AGLAIA FALAZÚR  
   küls �  és bels �  
Az AGLAIA klasszikus falazúr olyan „olajos hatású”, 
különlegesen nagy rugalmasságú, küls�  igénybevétel- 
re recepturázott termék, amit els� sorban faablakok, 
faburkolatok és faszerkezetek védelmére ajánlunk. 
A különböz�  növényi olajok és a citrushéjolaj gondosan 
meghatározott kombinációja, a finomra � rölt ásványi pig- 
mentekkel együtt olyan tartós lazúrrétegeket 
eredményeznek, amelyek széls� séges id� járási 
körülmények esetén sem hajlamosak leválásra. 
Mint minden következetes natúrtermék az AGLAIA falazú- 
rok is hatóanyag mentesek, vagyis biocidokat,  
fungicidokat vagy más kémiai-szintetikus famérgeket nem  
tartalmaznak. A méregmentes, tartós favédelem egyik 
feltétele az építésszerkezeti megoldással való összhang  
megteremtése és a gondos fakiválasztás. A küls�   
igénybevételnek kitett épületelemeket az alapozás után 2-3     
réteg AGLAIA FALAZÚR-ral kell bevonni. A küls�  területre 
ajánlott 14 UV-fényálló színárnyalat nemcsak külön-külön 
használható, hanem  egymással is tetsz� legesen 
keverhet� ek. 
A kizárólag beltéri igényekre, bútorokra, ajtókra,  
faburkolatokra, vagy fajátékokra ajánljuk a selyemmatt 
AGLAIA  bels�  falazúr-t. Ez a lazúr jól ellenáll a különböz�   
mechanikai igénybevételeknek és tartózkodóan szép,  
selymes, matt megjelenést kölcsönöz. A kapható 
színárnyalatok megegyeznek a küls�  lazúréval kiegészülve 
a lazúrfehér(03), az enciánkék(18), valamint a szintelen(01) 
változatokkal. 
 
 

� AGLAIA AQUASOL FALAZÚR       
Ez az újszer� , tökéletesen oldószermentes falazúr  
korlátozás nélkül egyaránt alkalmazható küls�  és bels�   
igénybevételekre . A víz elpárolgása után vízálló, rugalmas, 
nagy viharállóságú bevonat marad vissza. Tartós kültéri 
igénybevételre a szintelen(01), a lazúrfehér(03) és az 
enciánkék(18) kivételével mindegyik színárnyalat megfelel� . 
Kérjük vegyék figyelembe a valamivel rövidebb felújítási 
id� intervallumot a fára nem jellemz�  színárnyalatoknál 
(pl. azúrkék).Ez a jelenség egyébként nemcsak ennél a 
terméknél, hanem az összes  lazúrnál is megfigyelhet� . 
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